
 Hoja de datos de motores de jaula de ardilla trifásicos SIMOTICS
 Data sheet for three-phase Squirrel-Cage-Motors

 Tipo de motor: GP100 FS: 184T - 4p - 5 hp - 

 Observaciones:
IA/IN = corriente de arranque / nominal
MA/MN = par de arranque / nominal

3) Solo válido para servicio DOL con velocidad de giro fija en servicio refrigerante IC411
2) con potencia asignada / a plena carga

MK/MN = par de vuelco / nominal

Depto. responsable Referencia técnica Creado por Aprobado por Datos técnicos de pedido sujetos a cambios sin previo aviso. 
Pueden haber discrepancias entre los valores calculados y los 
datos de placa!DI MC LVM DT Configurator
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 Número de pedido del cliente  número de item  Número de oferta

   
 Nº. de pedido Siemens  Número de envío  Proyecto

   
 Nota

  
Datos eléctricos / Electrical data Safe area Only

Corriente [Amps] Eficiencia nominal con 
carga [%]

Factor de potencia Par TA/TN Tk/TNU
[V] Δ / Y f

[Hz]
P

[HP]
P

[kW]
n

[rpm] 4/4 3/4 1/2 0 LRC 
4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4 [lb-ft] LRT [%] BDT [%]

460 Y 60 5,00 -/- 1,755 6,70 5,20 3,30 3,00 46,0 89,5 90,0 89,2 80,5 75,1 63,6 15,0 220 350

230 Y Y 60 5,00 -/- 1,755 13,40 10,39 6,52 6,00 92,0 89,5 90,0 89,2 80,5 75,1 63,6 15,0 220 350

Armazón: 184T Construcción.: (A) Foot mounted Ins. Cl.:F Motor Prot.:Sin protección NEMA Des.: B S.F.: 1.15

Peso (kg):90.06  Incremento Temp.: 
B Temp Amb.: + 40 a  °C  @1000 m kVA: J IP IP55

 Datos mecánicos / Mechanical data

Nivel sonoro (LpA / LwA) a 60 Hz
Sound level (SPL / SWL) at 60 Hz 35,0 dB(A) / 67,0 dB(A)

Octava banda de frecuencia
250 500 1000 2000 4000 8000 Hz

SPL@3 42,0 46,0 54,0 49,0 43,0 32,0 dB(A)

Momento de inercia
Moment of inertia 0,3 Lb-ft²
Capacidad de inercia de carga externa 
(WK2)
Ext Load Inertia Capability:

27,0 Lb ft²

Rodamientos
Tamaño de rodamiento LA | LB
Bearing DE | NDE 6206 ZZ C3 S0 6206 ZZ C3 S0
Tipo de rodamiento LA | LB
Bearing_Type Ball Bearing Ball Bearing
AFBMA: 
AFBMA: 30BC02JPP3 30BC02JPP3

Grasa
Capacidad
Capacity 0.2 oz 0.2 oz
Tipo de grasa
Grease Type: Exxon Mobile EM

espesante
Thickener

Polyurea

Tiempo de parada en caliente
Safe Stall Time Hot 14 s
Tiempo de parada en frio
Safe Stall Time Cold 29 s
Material de la carcasa
Frame material

Cast Iron
Cast Iron

Color
Color, paint shade verde / rojo
Pintura
Coating (paint finish)

Pintura normal C2
Standard paint finish C2

Tipo de ventilación
Método de refrigeración
Method of cooling

TEFC
TEFC

Sentido de giro
Direction of rotation

Bidirectional
Bidirectional

Material / del ventilador exterior
Fan Material Polypropylene
Uso variador de frecuencia
VFD CT: 4:1   VT: 20:1
Resistencias Calefactoras
Space heaters -/-
Freno:
Brake:

-/-

 Caja de bornes / Terminal box

Conexión 9 LEAD - WYE

Voltage L1 L1 L1 Conectar juntos

LOW T1 T7 T2 T8 T3 T9 T4 T5 T6

HIGH T1 T2 T3 T4 T7-T5 T8-
T6 T9

Posición de la caja de 
connexiones
Terminal box position

F-1, montaje en piso estándar, T. Box LHS
(3) F-1, Standard Floor Mount, T. Box LHS

Material de la caja de bornes
Material of terminal box

Grauguss
Grauguss

Entrada de cable
Cable entry -/-
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Pueden haber discrepancias entre los valores calculados y los 
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 Versiones especiales / Special design
D05 Documentation in Spanish 

Documentation in Spanish 
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Main terminal diagram

 



SIEMENS Curva Par-Velocidad

Tipo: GP100 Armazón: 184T
Potencia: 5 HP Voltaje: 460V, 60 Hz 3 fases.
Velocidad: 1800 RPM Diseño NEMA B
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Valores típicos basados en calculos de diseño.
Sujeto a cambio sin previo aviso.

Cliente:_____________________________________
Número de orden:_____________________________________


